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Motor Weichai WP4G95E221 (Deutz)
Potencia Bruta 70 kW (94 hp) a 2.200 rpm
Potencia Neta 68 kW (92 hp) a 2.200 rpm
Peso Operativo 8.100 kg

Capacidad Estandar de balde 1md

Capacidad Estandar de balde retro 0.22 md

RETROEXCAVADORA 766A

MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.



ESPECIFICACIONES DE 766A >>>

Estandar de emision Tier Il

Motor Weichai (Deutz)

Modelo WP4G95E221

Potencia bruta 70 kW (94 hp) a 2.200 rpm
Potencia neta 68 kW (92 hp) a 2.200 rpm
Par maximo 383 Nma 1.500 rpm

Desplazamiento por cilindrada

4.51.

ESPECIFICACIONES DE LA PALA CARGADORA

Capacidad del balde estandar 1md
Ancho del balde estandar (referencia) 2.260 mm
Capacidad de elevacion en altura total 30.2 kN
Fuerza de rotura del balde 59.3 kN
Angulo de descarga maxima en altura total 45°
Altura de descarga en angulo maximo 2.691 mm
Alcance de despeje en la altura total 713 mm
Profundidad méxima de excavacion 89 mm

Tension del sistema 12V
Capacidad de la bateria 95 A/h Capacidad del balde esténdar 0.22 m?
Ancho del balde estandar (referencia) 610 mm
" Profundidad méxima de excavacion 4.440 mm
fngulo de giro del bald

Tipo de circuito Abierto Fuerza de excavacion del balde 58.2 kN
Caudal total 143 L/min Fuerza de excavacion del brazo 37.5kN
Presion de alivio, principal 24 MPa Altura de carga 3.586 mm
Tipo de Bomba Engranajes

Tipo de Direccion

Vélvula de prioridad

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO

Traccion 4WD (4x4)
Velocidad méxima 36 km/h
Radio de giro 4.400 mm

Tipo de freno de servicio

Discos en bafio de aceite

Accionamiento del Freno de Servicio

Hidraulico

Tamario del Neumatico Delantero

14-17.5NHS-14PR T

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible 130 1.
Aceite del motor 131
Sistema de enfriamiento 151.
Depésito hidraulico 130 1.
Sistema hidraulico total 170 1.
Transmision y convertidor de par 16 1.
Eje delantero 6.91.
Eje trasero 16 1.

EQUIPAMIENTO

Cabina ROPS / FOPS con A/C Stereo
Balde estandar Baliza giratoria
Alarma de retroceso Bloqueo de brazo retro

Tamario del Neumatico Trasero

19.5L-24 14PRT

Transmision Carraro Power Shuttle Cinturdn de seguridad

PESOS OPERATIVOS

Peso operativo

8.100 kg

OPCIONAL
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Representante Exlusivo LiuGong

Las especificaciones y disefios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contactese con su vendedor local.

@ (61-1) 7196-815/ 814
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Unidad de medida: mm
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