
MUNDO EXIGENTE, EQUIPOS RESISTENTES

V E H I C U L O  E L E C T R I C O  D E  L I T I O

856HE
Tipo de batería
Energía de almacenamiento nominal
Peso operativo
Capacidad de carga nominal
Capacidad del cucharón estándar
Fuerza de desprendimiento estándar
Altura de descarga estándar

LFP
350 kWh
19,971 kg
5,800 kg
3.5 m3

162 kN
         mm 779,2   



FRENOS
Frenos de servicio Full hidráulico
Activación de frenos de servicio Frenos húmedos
Frenos de parqueo Frenos de tambor
Activación de frenos de parqueo Control electrohidráulico

RENDIMIENTO DEL BRAZO DE CARGA
Peso operativo 19,971 kg
Capacidad del cucharón 3.5  m³
Carga de vuelco - Recto 16,400 kg
Carga de vuelco - Giro completo 14,480 kg

Tiempo de elevación 5.2 s

Tiempo de descarga 1.5 s
Tiempo de �otación hacia abajo 2.3 s
Tiempo total de ciclo más rápido 9 s
Fuerza de desprendimiento del cucharón 162 kN
A Altura máxima del pasador de bisagra 4,156 mm
B Espacio libre de descarga a altura máxima 2,977 mm
C Alcance de descarga a altura máxima 1,231 mm
D Profundidad máxima de excavación, nivel del cucharón 50.2 mm
S 1 Retorno del cucharón a nivel del suelo 44.3°
S 2 Reposición del cucharón en transporte 49° 
S 3 Retorno del cucharón a la altura máxima 56° 
S 4 Ángulo máximo de descarga a altura completa 45° 

DIMENSIONES
E Altura libre al suelo 431 mm 
G Distancia entre ejes   mm 525,3
H Altura de cabina   mm 005,3
J Ancho de trocha   mm 082,2
K Ancho sobre las ruedas   mm 088,2
L Longitud con el cucharón bajo   mm 516,8
M Ángulo de giro, cada lado 38° 
P Ángulo trasero de salida 28° 
R 2 Radio de giro, con el cucharón cargado   mm 902,7
R 2 Radio de giro, exterior del neumático   mm 526,6
W Ancho sobre el cucharón                                                                                                                        mm 079,2

CAPACIDAD DE SERVICIO

Anticongelante 45 L

Tanque hidráulico 230 L

Ejes delanteros / traseros 35 / 35 L

Transmisión 30 L

BATERIA
Tipo de batería LFP
Capacidad de carga nominal 350 kWh
Voltaje nominal 580 V
Voltaje de sistema DC24V
Nivel de protección IP67

Tipo de enfriamiento

Estación de carga
recomendada 240 kW

Tiempo de carga
(Estación de carga de 300kW) ≤ 75 min

MOTOR DE TRACCION
Potencia pico 160 kW
Nivel de protección IP67
Temperatura
ambiental

Tipo de enfriamiento enfriamiento líquido
Control de enfriamiento inteligente

enfriamiento líquido
Control de enfriamiento inteligente

Altitud MSNM ≤ 5,000 m

MOTOR HIDRAULICO
Potencia pico 160 kW
Nivel de protección IP67
Temperatura
ambiental

Tipo de enfriamiento

Altitud MSNM ≤ 5,000 m

TRANSMISION
Fabricante LiuGong
Número de marchas, fwd / rev 2 / 1 
Tipo de transmisión Planetaria Powershift

Ejes
Tipo Ejes húmedos LiuGong
Oscilación del eje ± 9.0°
Tamaño de las ruedas 23.5-25 PR20

HIDRAULICA DE TRABAJO
Sistema Bomba dual �ja y variable convergente
Operación Control tipo Fingertip
Bomba de trabajo Bomba de engranajes
Presión de trabajo 25 MPa

DIRECCION HIDRAULICA
Sistema Ampli�cador de �ujo
Bomba de dirección Bomba de pistones variable
Presión de alivio de dirección 21 MPa

856HE
FICHA TECNICA

  

- 40 ~ 85C

- 40 ~ 85C
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Las especi�caciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso
En caso de requerir equipamientos opcionales o con�guraciones especiales, contáctese con su ejecutivo comercial.

enfriamiento líquido
Control de enfriamiento inteligente


